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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SEÑALIZACIÓN VIAL ZONA TRÁFICO, es un producto formulado con resinas, pigmentos y aditivos de alta calidad de base acuosa, 
de un alto desempeño especialmente para la señalización y demarcación de zona de elevado volumen de tráfico, tales como: 
Estacionamiento, brocales, calles y avenidas urbanas, equipos contra incendios o cualquier otro tipo de demarcación en zonas 
de tráfico ligero. 

CARACTERÍSTICAS

Color: Según carta.
Acabado: Mate.
Viscosidad: 90 - 100 Ku a 25 °C.
Peso por galón: (5,23 ± 0,2) Kg/gal.
Vehículo: Resina sintética emulsionada.
Tipo de pigmento: Según color.
Tipo de solvente: Agua.
Sólidos por peso: (52 ± 2) %.
Secamiento: Tacto 30 mín. Para transitar 1 hora.
Inflamabilidad: No inflamable.
Presentación: Galones y cuñetes.

2 Rendimiento: 40-45 mts por galón (1 mano).
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Dilución: Máximo 10%.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
Manténgase este producto alejado del alcance de los niños.
 Aplique en sitios con adecuada ventilación. 
Manténgase los envases bien cerrados después de ser utilizados.
Utilizar los equipos de seguridad adecuados.
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